
ERHARDT WSW 
JELLEMZŐK

ERHARDT WSW ismertetőjegyei
Maximális textilméret

(magasság x szélesség) 

•  textilméret 120 x 400 cm toldás nélkül, 
tokmagasság 130 cm

•  textilméret 180 x 350 cm toldással,  
tokmagasság 190 cm

Tokméret 10 x 12 cm

magasság: 130 vagy 190 cm

Rögzítés tokrögzítő konzol falhoz

kihúzóprofil falhoz

kihúzóprofil oszlophoz (választható)

Szerkezet alapszínek  • fehér (RAL 9016) 

• alumíniumszürke struktúrált                           
(RAL 9007 finomstruktúr) 

• antracit (DB 703) 

Extra színek RAL színskála alapján

Textilválaszték • Tibelly Ambiente kollekció (poliészter) 

• Tibelly Classic kollekció (akril) 

• Tibelly Screen kollekció (300cm-ig 
lehetséges)

• Soltis 86 und 92 kollekció (300cm-ig 
lehetséges) földbe süllyeszthető, 

beüthető vagy 
betonozható 
oszloprögzítő

tartóoszlop, oldható 
rögzítéssel

kihúzó profil fali 
rögzítéshez

fogantyú

lecsavarozható 
tartóoszlop

További információ:
www.erhardt-arnyekolas.hu

Bemutatóterem:
Sopron, Határdomb u. 2. (Alphapark)

TERASZÁRNYÉKOLÓK

TERASZFEDÉSEK

Az Ön ERHARDT partnere

ÁRNYÉKOLÓK

ELTOLHATÓ ÜVEGFALAK



ERHARDT WSW

ERHARDT WSW
TÖKÉLETES OLDALÁRNYÉKOLÓ AZ ALACSONY 
NAPÁLLÁS, ENYHE SZÉL ÉS BELÁTÁS ELLEN



ERHARDT WSW - elegáns megoldás
 
Az ERHARDT WSW oldalárnyékoló több módon is felszerelhető.  

Van lehetőség a tokot falhoz, valamint földbe süllyesztett csővel 

vagy földre szerelt tartóval rögzíteni, de télen akár teljesen 

eltávolíthatjuk. Az ERHARDT WSW ezen kívül rögzíthető  

meglévő oszlopokhoz, kerítéselemhez vagy falhoz.



ERHARDT WSW
PRIVÁTSZFÉRA PRAKTIKUS KIALAKÍTÁSA

Az ERHARDT WSW oldalárnyékoló magassága szabadon választható (textilmagasság max. 

1,80m), ezért kiváló megoldás a lemenő nap és a zavaró szélviszokon esetén és belátás 

ellen erkélyeknél, teraszoknál. A fogantyú egyszerű kezelést, a napellenző gyors és könnyed 

kiengedését valamint behúzását garantálja.

Az oldalnapellenzőt maximum 4 m-es hosszúságban lehet kiengedni. A legkisebb 

helyiségekhez is (pl. erkélyekhez) elegáns megoldás. Az innovatív rugós működtetésnek 

köszönhetően az ERHARDT WSW erős szélben is használható. Az oldalnapellenzőt majdnem 

mindenhova fel lehet szerelni, mivel a fal szolgálhatja a rögzítést. A rendelkezésre álló 

konzolok csak kevés helyet foglalnak, szinte észrevétlenek és rugalmasan alkalmazhatók.


